
Turvasekoittaja GIA-15 

7559750 

GIA-15 on käyttäjäystävällinen turvasekoitin, jonka tekniikka takaa tasaisen ja 

oikean lämpötilan ulostulovedelle. Se kompensoi lämpötilan vaihteluita ja pitää 

oikean lämpötilan koko huuhtelu ajan.  

GIA-15 voidaan helposti asentaa ennen silmäsuihkun vesiliitäntää.  

Toimitus sisältää takaiskuventtiilin, hiukkassuodattimen ja säätöavaimen.  

Säädetty n. 25°C. 

Turvasekoittaja aktivoituu heti kun silmäsuihkua käytetään.  

Mikäli kylmän veden tulo keskeytyy, katkaisee turvasekoittaja kuuman veden 

tulon. Kuuman veden tulon keskeytyessä jatkuu kylmän veden virtaama samalla 

määrällä kuin aiemmin turvasekoittajan läpi. Käytännöllinen koko, helppo as 

entaa jopa jo olemassa olevaan kalustoon. 

 

LVI No: 6418063 

Kapasiteetti: 30 liter/min 

Kytkentä: DN15 

Lämpötilaalue: 25°C 

Materiaali: Messinki, kromattu 

Mitaveys: (L/K/S) 113 / 97 / 62 mm 

Paino: 1,4 kg 
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